
Technegas™ et COVID-19

Depuis plus de 30 ans d'utilisation et après environ 4 millions de procédures cliniques à 
travers le monde, aucun événement de contamination croisée virale ou autre maladie 
n'a été signalé avec le système Technegas™.

Le système Technegas™ étant un système fermé, il ne peut donc pas y avoir de 
contamination croisée entre les patients. En utilisant le PAS à usage unique (kit 
d'administration du patient), le patient peut seulement extraire le Technegas de la 
machine.

Le patient ne peut pas retourner le produit déjà expiré dans le système.

Les PAS sont fabriqués avec des valves unidirectionnelles qui empêchent le produit 
expiré de retourner dans le tube et acheminent l'air expiré dans le filtre intégré au PAS.

Le filtre sur le PAS est une membrane hydrophobe bidirectionnelle conçue pour 
empêcher la contamination croisée. Vous trouverez ci-joint la fiche technique spécifique 
à la marque de filtre intégrée au PAS. Cela signifie que si le PAS est utilisé 
correctement, l’expiration est filtrée afin d’éliminer les contaminants en suspension dans 
l'air, tel que mentionné dans les spécifications du filtre.

S'il y a une inquiétude quant à l'utilisation optimale du PAS par le patient, il est suggéré 
d'utiliser un masque en plus de l'embout buccal déjà inclus. Retirez le masque du 
patient directement dans un sac ou un chiffon / tampon médical jetable («pads» bleus).

Les hôpitaux / cliniques doivent continuer de suivre leurs procédures locales de contrôle 
des infections lorsqu'ils effectuent des procédures de ventilation-perfusion (et autres) 
impliquant des patients sujets à développer des affections virales ou contagieuses.

Les générateurs Technegas™ doivent être nettoyés conformément aux instructions du 
manuel d'utilisation.

Pour de plus amples questions, veuillez contacter: 
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